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CAIXA HERMÉTICA PARA APLICAÇÃO EXTERNA GP RACKS 
 

 
 

Este modelo de caixa de proteção foi desenvolvida para instalação em parede ou poste. Armazena 
equipamentos de infraestrutura necessárias para o funcionamento de dispositivos eletrônicos, como por exemplo 
câmeras de CFTV, rádios de comunicação, entre outros. 
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
 

• Caixa hermética confeccionada em chapa de aço carbono, espessura de 0,9 mm, acabamento final em pintura 
eletrostática a pó texturizado RAL9011; 

• Placa de montagem em chapa de aço carbono, espessura de 1,90 mm, acabamento final em pintura 
eletrostática a pó; 

• Sistema de ventilação com 01 (um) ventilador axial bi-volt; 
• Circuito permite entrada de até 2 disjuntores ou protetores de surto; 
• Grau de proteção IP55; 
• Exaustão lateral; 
• Filtro interno contra pó e insetos; 
• Medidas externas (LxAxP):  

o Modelo GP96166: 400x500x200 mm; 
o Modelo GP96174: 400x500x250 mm; 

• 1 ano de garantia. 
 
DIMENSIONAIS 
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INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS 
 

Descrição Cód. Fabricante 
CAIXA HERMETICA COM FAN E FILTRO P/ POSTE 400X500X200  GP96166 
CAIXA HERMETICA COM FAN E FILTRO P/POSTE 400X500X250 GP96174 
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